
    

Instalacja

1. Umieœæ detektor WD1000 lub sensor SWD1000 na œcianie tu¿ nad pod³og¹, tak blisko 

jak to tylko mo¿liwe.

2. Luzuj¹c œruby nóg sensora ustaw je na oczekiwan¹ wysokoœæ (max. 35mm), a nastêpnie 

zablokuj je.

3. Wykonaj odpowiednich po³¹czeñ, u¿ywaj¹c listy zaciskowej oraz odpowiedniego 

przewodu instalacyjnego.

4. Zamknij obudowê detektora WD1000 lub sensora SWD1000

Przy doborze odpowiedniego przewodu po³¹czeniowego, proszê zwróciæ uwagê na 

warunki w jakich bêdzie siê znajdowa³. Niewskazane jest umieszczanie przewodu w 

wilgotnych powierzchniach, które mog¹ prowadziæ do jego uszkodzenia. Zaleca siê 
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stosowanie minimum przewodów dwu ¿y³owych o œrednicy 0,50mm ).

WD 1000
Detektor zalania
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Opis

Detektor jest przeznaczony do detekcji zalania chronionej powierzchni. Idealnie wykrywa poziom 
wody w pobli¿u zbiorników, pêkniêtych rur, problemów z podwodnymi pompami. WD1000 wykrywa 
równie¿ zalanie cieczami ³atwopalnymi, przewodz¹cymi. Detektor ten wykrywa zalanie oraz 
sygnalizuje fakt ten poprzez zmianê stanu na wyjœciu alarmowym. Dodatkowo uruchamiany jest 
sygna³ dŸwiêkowy wbudowanego Ÿród³a dŸwiêku. Czujnik powinien byæ instalowany w pobli¿u 
miejsca zagro¿enia zalaniem.

Dane techniczne

Zasilanie: 12VDC

Pobór pr¹du: 15mA (spoczynkowy przez WD1000)

20mA (maksymalnie przez WD1000)

Wyjœcie przekaŸnikowe: NO/NC, 1A/24VDC (tylko WD1000)

Sygnalizacja dŸwiêkowa: wbudowany sygn. piezoelektryczny (tylko WD1000)

Obudowa: tworzywo sztuczne ABS

Sondy sensorów WD1000: dwie zewnêtrzne nogi o d³ugoœci max. 35mm

Sondy sensorów SWD1000: dwie zewnêtrzne nogi o d³ugoœci 10mm

Dodatkowe sensory: SWD1000 (opcjonalnie)

Liczba sensorów: maksymalnie 8

Wymiary WD1000: 60x25x90mm (szer/wys/g³)

Wymiary SWD1000: 65x29x14mm (szer/wys/g³)
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Schemat pod³¹czenia

maksymalna odleg³oœæ 100m
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